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Einsatz in der VOLKSWAGEN GROUP
Die Ereignisgesteuerte Transportkette
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Optionale Ereignisse! Können abhängig
von der Route beliebig oft wiederholt werden
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Im Einsatz

In Umsetzung

Nicht geplant
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Warenempfänger Warenversender
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…zu senden vom Vertragspartner für Transport oder Umschlag Material-/Leerguttransporte
Ereignisse zu denen ein „close to real time“ Status erwartet wird
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Frachtführer

1. Abholung erfolgt
zu senden nach Übernahme 
beim Warenversender 

Mehrstufiger Transport

Einstufiger Transport

2. Ablieferung erfolgt
zu senden nach Ablieferung 
am HUB

3. Empfang erfolgt
zu senden nach Empfang 
am HUB

4. Ausgang erfolgt
zu senden nach Ausgang 
am HUB

5. Abholung erfolgt
zu senden nach Übernahme 
am HUB

6. Ankunft an Steuerstelle
zu senden wenn Steuer-
stelle des 
Warenempfängers erreicht 
ist
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7. Ablieferung erfolgt
zu senden nach Ablieferung 
beim Warenempfänger

Geoposition des Transportmittels
Bei Materialtransporten wird erwartet, 
dass der Vertragspartner alle 15 
Minuten die Geoposition des 
Transportmittels übermittelt
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…ohne Abweichung…
Erwartete Statuscodes und die wichtigen Inhalte

Verant-
wortliche
Rolle

Ereignis Statusbe-
zeichnung UI VW

Transport
-status 
STS+1 
DE4405

Sendungs-
status
STS+X2 
DE4405

Transport-
abschnitt
Aus TDT  
DE 8051

Kennz. ZUG
TDT 
DEG C222
DE 8213

Kennz Anh.
EQD 
DEG C237
DE 8260

Fahrt  ID LKW 
Control 
RFF+AAO

Transport –
Bordero
RFF+AFC

Prozesskennzeichen

Spediteur Abholung beim 
Warenversender Abholung erfolgt 24 13 10 oder 3* Sobald 

verfügbar
Sobald 
verfügbar

Sobald 
verfügbar

Je Transport-
mittel

MAT-PICKSF
EMPTY-PICKSF

Spediteur Ablieferung am 
Umschlag Anlieferung erfolgt 1 29 10 oder 3* Sobald 

verfügbar
Sobald 
verfügbar

Sobald 
verfügbar

Je Transport-
mittel

MAT-TRANSIT
EMPTY-TRANSIT

Umschlag Eingang Umschlag Umschlag Eingang 
bestätigt 31. 74 X02 Sobald 

verfügbar
Sobald 
verfügbar

Sobald 
verfügbar

Je Transport-
mittel

MAT-XDOCK
EMPTY-XDOCK

Umschlag Ausgang Umschlag Umschlag 
Ausgang bestätigt 31 48 X02 Sobald 

verfügbar
Sobald 
verfügbar

Sobald 
verfügbar

Je Transport-
mittel

MAT-XDOCK
EMPTY-XDOCK

Spediteur Abholung beim am
Umschlag Abholung erfolgt 24 13 3 Sobald 

verfügbar
Sobald 
verfügbar

Sobald 
verfügbar

Je Transport-
mittel

MAT-ARRIVAL
EMPTY-ARRIVAL

Spediteur Ankunft am Tor des 
Warenempfängers

Angekommen am 
Tor 31 1 3 Sobald 

verfügbar
Sobald 
verfügbar

Sobald 
verfügbar

Je Transport-
mittel

MAT-ARRIVAL
EMPTY-ARRIVAL

Spediteur Ablieferung beim 
Warenempfänger

Abgeliefert beim 
Warenempfänger 1 21 3 Sobald 

verfügbar
Sobald 
verfügbar

Sobald 
verfügbar

Je Transport-
mittel

MAT-ARRIVAL
EMPTY-ARRIVAL

Spediteur LKW in Transit Auf dem Weg 31 31 alle Sobald 
verfügbar

Sobald 
verfügbar

Sobald 
verfügbar

Je Transport-
mittel MAT-GEOLOC/TRANSIT

* 10 trifft für den Transportabschnitt zum Umschlag zu. Bei Direktrelationen ist die Abholung beim Warenversender bereits Teil des letzten Transportabschnitts und somit 3
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…und mitgeltende Unterlagen
Links für weiterführende Information

Elektronischer Datenaustausch (EDI) – Inbound – Material und Behälterflussprozesse VOLKSWAGEN GROUP Basisseite

 Elektronischer Datenaustausch (EDI)

 Implementerungs-Guideline in der logistischen Lieferkette

Elektronischer Datenaustausch (EDI) – Verband der Automobilindustrie

 Suche | VDA hier können sie die mitgeltenden VDA-Publikationen einsehen

https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/de/kbp_public/information/communication_1/elelctronic_data_interchange__edi__neu/basicpage_for_general_pages__html_32.html
https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/de/kbp_public/information/communication_1/elelctronic_data_interchange__edi__neu/basicpage_for_general_pages__html_32.html
https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/media/shared_media/documents_1/electronic_data_interchange/edi_guidelines/edi_implementation_guidelines/edi___implementation_guidelines/EDI_Implementierungs_Guideline_in_der_logistischen_Lieferkette_DE_V1.pdf
https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/media/shared_media/documents_1/electronic_data_interchange/edi_guidelines/edi_implementation_guidelines/edi___implementation_guidelines/EDI_Implementierungs_Guideline_in_der_logistischen_Lieferkette_DE_V1.pdf
https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/media/shared_media/documents_1/electronic_data_interchange/edi_guidelines/edi_implementation_guidelines/edi___implementation_guidelines/EDI_Implementierungs_Guideline_in_der_logistischen_Lieferkette_DE_V1.pdf
https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/media/shared_media/documents_1/electronic_data_interchange/edi_guidelines/edi_implementation_guidelines/edi___implementation_guidelines/EDI_Implementierungs_Guideline_in_der_logistischen_Lieferkette_DE_V1.pdf
https://www.vda.de/de/suche
https://www.vda.de/de/suche
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